ACEML

Cable d'installation blindé et absorbant
type VMVB

Isolation et utilisation conformes a la norme
NBN C 32-1 24

Directement issu des recherches menées par la
cablerie d'Eupen sur la compatibilité
électromagnétique, le cable VMVB offre une protection
efficace contre les champs électriques et magnétiques
ambiants générés par l'installation électrique

Description

Conducteurs électriques
classiques torsadés, ame en
cuivre rigide 2,5 mm?, 3
conducteurs.

Conducteur de sécurité jaune/vert
(terre) classique, ame en cuivre
rigide

Enveloppe isolante en PVC.
Conducteur de continuité de
blindage en cuivre étamé de 2,5
mm?, séparé électriquement du
conducteur de sécurité jaune/vert,
permet une mise a la terre du
blindage indépendante de la terre
électrique.

Gaine bourrante a base
d'élastomeére non vulcanisé
chargé d'une poudre de ferrite; ce
matériau magnétique contribue a
contenir le champ
électromagnétique généré par le
50 Hz a l'intérieur du céable et
atténue les hautes fréquences
(HF) parasites véhiculées par le
réseau.

Blindage en feuille
d'aluminium/polyester enroulé en
hélice qui arréte le champ
électrique généré par le 50 Hz.

Gaine PVC extérieure classique.
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- Biorupteur -
- Cable Blindé -
- Biodomotique -

- Ventilation Mécanique -
Double Flux et Puits Canadien
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BioRupﬂTz

Le Biorupteur® provoque la
coupure bipolaire automatique
d'un circuit électrique en I'absence =

de toute consommation, a—
supprimant de ce fait toute formede |

pollution électromagnétique.

L'usage du Biorupteur® est conseillé
principalement pour les réseaux de chambre'a coucher.
Ce local, en effet, est celui ou I'on passe la plus grande
partie du temps d'occupation d'une maison, et ce sans
avoir besoin d'électricité.

Ne pas utiliser le Biorupteur® dans la cuisine ou dans le
living car on y retrouve des charges permanentes.

Attention ! Le Biorupteur” est trés sensible, une
charge nominale de moins de 2w le fera enclencher;
veillez donc a contrdler I'impédance du ou des circuits a
protéger et I'absence de toute charge permanente si
minime soit-elle sous peine de maintenir le Biorupteur®
enclenché et de ce fait annuler ses effets. Les
téléviseurs,chaines HIFI, ordinateurs, etc. sont des
charges permanentes; pour le bon usage du
Biorupteur”, utilisez des fiches & interrupteur bipolaire
oudes "PTC Switch®™. (option: réf: 221 0250 01 25)

Schéma de cablage
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BioMatX I
La Biodomotique
en toute simplicité !

Le systéme BioMatX Il repose sur I'utilisation de
modules compacts, autonomes, conviviaux,
intelligents et surtout évolutifs.

Biocompatible.

Mis au point initialement pour la bioélectricité, ce
systeme  rencontre les attentes en matiére de
protection de I utilisateur. En effet, les commandes sont
assurées par un bus a trés basse tension continue ne
générant aucune perturbation sur leur passage. De
plus les relais de sortie sont bipolaires ce qui a pour
avantage de ne laisser subsister aucune tension
résiduelle surles cables.

Techniquement abordable.

Malgré sa complexité technologique, la mise en place
du systeme BioMatX Il fait appel a une méthode de
cablage simple et systématique n’exigeant qu’un léger
pré-requis technique. La configuration est aisée et se
fait sans aucun outillage ni main d’oeuvre spécialisés.

Comment gamarche ?

Dans son architecture de base, une installation
domotique BioMatX repose sur 'utilisation de modules
autonomes et disposant de leur propre intelligence
embarquée. Chacun de ces boitiers comporte sa
propre alimentation, ses organes d’entrée et surtout
dix sorties individuelles bipolaires. Jusqu’a huit
BioMatX peuvent étre inter-connectés et former ainsi
un réseau numérique de quatre-vingts commutateurs
bipolaires.

Une simple pression sur un bouton poussoir raccordé a
un sélecteur d’adresse correctement configuré génére
linformation désirée et la transmet sur le bus de
communication analogique; tout BioMatX relié au
réseau commute immédiatement le ou les relais
considérés.

Difficile de faire plus simple !

Des dispositifs autres que les classiques boutons
poussoirs muraux peuvent étre utilisés pour générer
l'ordre de commande. C’est ainsi qu'un détecteur de
présence, un contact d’alarme vol, une télécommande
infra-rouge ou radio-fréquence, ou tout autre
appareillage établissant un contact électrique libre de
potentiel, peut activer une simple commutation, une
commande groupée, une minuterie, ou encore un trés
utile et confortable scénario.

En somme, ce petit bijou de technologie est “le systeme”
évolutif de biodomotique convivial et économique par
excellence.

Schéma de cablage
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VENTILATION DOUBLE FLUX

avec puits canadien

Les maisons modernes bénéficient d'une bonne
isolation, sans courant d'air, mais manquent le plus
souventd'une ventilation adéquate.

Il nous faut donc trouver des moyens de prévenir
I'accumulation d'air vicié dans des endroits tels que la
cuisine, les toilettes et la salle de bain. Idéalement, il
faut obtenir une insufflation contrélée d'air frais tout en
récupérantla chaleur de I'air évacué.

Principe de fonctionnement

L'air vicié est aspiré par une unité de ventilation hors
des piéeces telles que la cuisine, la salle de bain, les
toilettes, etleslocauxde service.

Simultanément, de l'air frais est amené, par la méme
unité de ventilation, dans les autres pieces de séjour,
comme le salon, les chambres a coucher, etc...

Un échangeur de chaleur a haut rendement, monté
dans l'unité de ventilation, est mis en ceuvre pour
récupérer la chaleur latente véhiculée par l'air vicié
chaud, qui chauffe l'air frais entrant. Ce dispositif
assure la récupération d'une chaleur qui, autrement,
serait perdue, et éléve le seuil de confort ambiant. L'air
frais pénétre dans les piéces a une température plus
confortable que s'il était aspiré directement de
I'extérieur.

LE PUITS CANADIEN

Un systéme méconnu qui peut réduire la température
de 5 a8 °C dans votre maison les jours de canicule pour
une consommation électrique dérisoire.

Il diminue également la consommation de chauffage
I'hiver ...

A condition de le réaliser lors du branchement de la
maison ou d'autres travaux de terrassement (extension
de la maison, construction d'une piscine...), sa
réalisation ne demande que peu d'investissement !

Le principe

Le principe est d'utiliser de maniére passive l'énergie
géothermique.

Le puits canadien consiste a faire passer, avant qu'il ne
pénétre dans la maison, une partie de l'air neuf de
renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, a
une profondeur de I'ordre de 1 a 2 métres.

En hiver, le sol a cette profondeur est plus chaud que la
température extérieure : l'air froid est donc préchauffé
lors de son passage dans les tuyaux.

Avec ce systéme, l'air aspiré par la VMC ne sera pas
prélevé directement de I'extérieur (via les bouches
d'aération des fenétres), d'ou une économie de
chauffage.

En été, le sol est a l'inverse plus froid que la température
extérieure : ce "puits" astucieux va donc utiliser la
fraicheur relative du sol pour tempérer I'air entrant dans
le logement.

CHAMBRE
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Air neuf
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CUISINE

Profondeur
a déterminer

Fin juin : température extérieure 31,5° a l'ombre, flux
d'air pénétrant puits canadien 19,5".

Début décembre : température extérieure 3°, flux
d'air puits canadien 14,5°.
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