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Introduction

les nouvelles normes Suédoises d'émissions 
ELF (extremely low frequency) fixent les limites 
d'exposition de l'être humain à 2 mG en champ 
magnétique alternatif 50 Hz et à 5-16 v/m en 
champ électrique.

Une exposition prolongée au-delà de ces 
valeurs risque de perturber l'état de santé.

Grâce au Magelan ® l'utilisateur est 
immédiatement averti en cas de dépassement 

de ces limites. Le Magelan ® est un appareil de 
taille réduite, léger, doté d'une très bonne 
autonomie et simple à l'utilisation. Le boîtier 
est pourvu d'une allonge contre "l'effet de 
main" et est alimenté par une pile 9v standard.

La détection du champ magnétique est assurée 
par une bobine sensible aux variations de flux 
engendrées par la présence d'un champ 
alternatif d'une fréquence de 50 Hz. Tandis 
que l'intensité du champ électrique est 
représentée par la différence de potentiel 
générée aux bornes d'un condensateur formé 
par un dipôle dont la distance séparant ses 
plaques est bien connue.

Ces deux signaux sont filtrés et amplifiés avant 
d'être pris en charge par l'électronique 
d'indication d'état.

Précaution d'emploi

L'usage de l'allonge est indispensable pour 
assurer une indication correcte du 
dépassement des seuils de champ électrique.

Mise sous tension

La mise en marche / arrêt du Magelan ® est 
assurée par une pression du doigt sur le 
bouton. Si le témoin de charge de pile est vert, 
la tension de la pile est correcte. Si le témoin 
devient rouge, il est temps de remplacer la pile.

Contrôle des zones avec le Magelan ® 

Tenir le Magelan ® à bout de bras en 
l'éloignant le plus possible du corps. Déplacer 

lentement le Magelan ® dans la direction de la 
zone suspectée, l'allumage d'un des témoins 
signifie le dépassement d'un des niveaux 
tolérés. Cette mesure de seuil est très précise si 
le témoin passe de l'état éteint à l'état allumé. 
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Poids total sans piles

Poids total avec piles

Dimensions

Alimentation (1)

Autonomie mode standby (2)

Autonomie mode actif

95 gr

140 gr

120 x 65 x 22 mm

7,8 < 9 < 10,5 volts

5 ans

48 hrs

Consommation mode standby 0,01 mA

Consommation mode actif 12 < 15 mA

Détection champ magnétique 50 hz (3) 1,6 < 2 < 2,6 mG

Détection champ électrique 50 hz zone de travail (3) 

Détection champ électrique 50 hz zone de repos (3) 4 < 5 < 7 V/m

14 < 16 < 19 V/m
(1) 1 x Alkaline 6LR6 de 9 V ou accu rechargeable 8,4 V NiMH ou NiCd boîtier PP3
(2) Limitation par les pertes internes des piles
(3) Lignes de champs en entrant perpendiculairement au centre de la face avant

Spécifications

Le Magelan ® doit être considéré comme un simple avertisseur et 

non comme un instrument de mesure.

Eviter l'exposition prolongée du Magelan ® au soleil et aux 

intempéries.

Eviter de soumettre le Magelan ® à des champs électriques ou 

magnétiques de trop fortes intensités. (ex. cabine HT)

Ne pas abandonner une pile complètement déchargée dans le 

Magelan ®  

Recommandations

Bouton de
mise en

marche/arrêt

Indication
d'état de pile

Indication de
dépassement

des seuils

Allonge

Magelan
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Inleiding
De nieuwe Zweedse stralingsnormen ELF 
(extremely low frequency) bepalen de limieten 
van blootstelling van het menselijk wezen aan 
2mG in een magnetisch veld overeenkomend 
met 50 Hz en aan 5-16 V/m in een elektrisch 
veld. Een langere blootstelling dreigt de 
gezondheid schade toe te brengen.

Dankzij Magelan ® wordt de gebuiker 
onmiddellijk verwittigd wanneer deze limieten 
overschreden worden. De Magelan ® is een 
klein toestel, licht, autonoom en eenvoudig te 
gebruiken. Het omhusel is voorzien van een 
verlengstuk tegen het "hand-effect" en wordt 
gevoed door een standaardbatterij 9 V.
De detectie van het magnetisch veld wordt 
verzeker door een spoel die gevoelig is voor 
stroomvariaties die verooraakt worden door de 
aanwezigheid van een overeenkomstig veld 
met een frequentie van 50 Hz. De intensiteit van 
het elektrisch veld daarentegen wordt 
vertegenwoordigd door het spanningsverschil 
ontstaan aan de aansluitklemmen van een 
condensator gevormd door een dipool waarvan 
de afstand tussen zijn platen bekend is.
Deze 2 signalen worden gefilterd en versterkt 
vooraleer ze verwerkt worden door de 
elektronische toestandsbepaler.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Het gebruik van het verlengstuk is onmisbaar 
om een correcte weergave te verzekeren van het 
overschrijden van de drempels van het 
elektrisch veld.

Onder spanning brengen
De inwerkingstelling (aan/uit) van Magelan ® 
gebeurt door op de knop te drukken. Indien de 
verk l ikker  d ie  de  toes tand van de  
batterijaangeeft, groen is, is de batterijspanning 
correct.
Indien de verklikker rood is, wordt het tijd de 
batterij te vervangen.

Controle van de zones met Magelan ® 
De Magelan ® op armlengte afstand van het 
lichaam verwijderd houden. Het toestel traag 
verplaatsen in de richting van de verdachte 
zone. Het oplichten van één van de verklikkers 
toont aan dat een van de toegelaten niveaus 
overschreden wordt. Deze aanduiding is zeer 
precies. 
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Totaal gewicht zonder batterijen

Totaal gewicht met batterijen

Afmetingen

Voeding (1)

Autonomie standby mode (2)

Autonomie actief mode

95 gr

140 gr

120 x 65 x 22 mm

7,8 < 9 < 10,5 volts

5 jaar

48 hrs

Verbruik standby mode 0,01 mA

Verbruik actief mode 12 < 15 mA

Detectie magnetisch veld 50 hz (3) 1,6 < 2 < 2,6 mG

Detectie elektrisch veld 50 hz werkzone (3) 

Detectie elektrisch veld 50 hz rustzone (3) 4 < 5 < 7 V/m

14 < 16 < 19 V/m
(1) 1 x Alkaline 6LR6 van 9 V of oplaadbare accu 8,4 V NiMH of NiCd box PP3
(2) Beperking door intern verlies van de batterijen
(3) Veldlijnen loodrecht binnenkomend in het centrum van voorliggend vlak

Specificaties

De Magelan ® moet beschouwd worden als een eenvoudige 
verwittiger en niet als een meettoestel.

Vermijd langdurige blootstelling van  Magelan ® aan de zon en aan 
weer en wind.

Vermijd het Magelan ® te onderwerpen aan elektrische of 
magnetische velden met te sterke spanning (bv. 
hoogspanningscabines).

Een lege batterij niet in het toestel laten.

Aanbevelingen

Startknop

toestand
van de batterij

aanduiding v.h.
overschrijden
v.d. drempels

“Hand-effect”
verlengstuk

Magelan
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