
Le Magelan+plus ® est un instrument de mesure de la dernière génération 
capable de mesurer des champs électriques et des champs magnétiques 
alternatifs très basse fréquence (50-60 Hz) avec une grande sensibilité et 
excellente précision.

La mesure du champ électrique est basée sur l'utilisation d'un dipôle calibré tandis 
que la mesure du champ magnétique est assurée par une nouvelle technologie de 
magnétorésistances très performantes.

Les signaux ainsi reçus sont traités par un dispositif à microprocesseur qui assure 
également la gestion du clavier et de l'affichage ainsi que l'éventuel transfert des 
mesures vers une imprimante ou un PC.

®PSO  - Rue de l'Avenir, 5 Zoning industriel des Plénesses - B-4890 - THIMISTER-CLERMONT - Tél: +32(0)87 445 345 - Fax: +32(0)87 445 822 - E-mail: pso@skynet.be - http://www.pso.be



®PSO  - Rue de l'Avenir, 5 Zoning industriel des Plénesses - B-4890 - THIMISTER-CLERMONT - Tél: +32(0)87 445 345 - Fax: +32(0)87 445 822 - E-mail: pso@skynet.be - http://www.pso.be
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® Magelan+plus

SpécificationsSpécifications
Champ d'induction magnétique Champ électrique

Bande passante

Principe de mesure

Gamme de mesure

Sélection de gamme

Résolution affichage

Précision des mesure

Autonomie

Charge

Dimensions

Mpr II bande I : 30 Hz - 2000 Hz

Uniaxial true RMS

0,01 mG 40 mG

0,1 mG 400 mG

0,1 V/m 400 V/m

1 V/m 4kV/m

Automatique en 2 gammes

0,1% (0,025% overslamping) 

8 - 10 heures

268 x 145/90 x 58 mm

Poids Magelan+Plus ®

Poids coffret équipé

710 gr

2350 gr

3 heures

8% pour B    2mG 10% pour E    1 Vm

Conditions ambiantes
de fonctionnement

Température : o o o o0 C à 50 C (Stockage : -20 C à 70 C)

Humidité relative sans condensation: o o o o20 C à 30 C, 90% HR . / 30 C à 50 C, 70% HR . 

Contenu
Coffret de rangement
Magelan+plus ®
Cd-rom WinMag++ ® 
Câble de connexion PC
Mode d'emploi
Manche d'isolation
Chargeur 230 Vac / 12 Vdc-300mA
Certificat d'étalonnage

Option
Coffret imprimante portable RS 232C + câble
Câble de charge 12 Vdc "allume-cigare"
Géomagnétomètre
Sonde Hf - 2,5 GHz

Avantages
Autocontrôle à la mise en marche
Charge aisée et rapide avec indicateur d'état
Jauge graphique de charge des accus 
Affichage graphique LCD Super twist
Manche d'isolation amovible
Compatible Y2K, CE, IrDA, RS 232C
Auto extinction programmable
Ergonomie, manipulation aisée à une main
Lecture simultanée des champs électrique et magnétique
Version Néerlandophone (a spécifier à la commande)

Interface
Imprimante: RS 232C
Transfert PC: RS 232C
Sonde déportée (et options futures): RS 232C / Infra Rouge
Upgrade et calibration: RS 232C /Infra Rouge

Votre rapport d'expertise sur votre PC en 3 minutes avec WinMag++ ® 
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